











	
                        [image: Profimess]
                	
                        [image: Profimess GmbH]  
                
	
                
	
									
                  
                  		  [image: Darstellung für Smartphones;]
                           
                          
                          [image: Deutsch]
                           

                           
                          [image: English]
                           
                  






	
                        [image: Profimess]
                	
                        [image: Profimess GmbH]  
                
	
                
	    [image: Hauptmenü]
                  	[image: Klassische Darstellung]	
                          
                          [image: Deutsch]
                           

                           
                          [image: English]
                           
                  





        
    
     
                
     
     Download der Anleitungen zur SW-Serie



     	SW-01	Miniatur-Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter, einbaulageunabhängig
	SW-02	Ganzmetall-Miniatur-Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter, einbaulageunabhängig
	SW-03	Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter, Durchfluss von unten
	SW-04	Ganzmetall-Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter, Durchfluss von unten
	SW-05	Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter, einbaulageunabhängig
	SW-06	Ganzmetall-Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter, einbaulageunabhängig
	SW-07	Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter für viskose Medien, einbaulageunabhängig
	SW-08	Ganzmetall-Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter für viskose Medien, einbaulageunabhängig
	


     Zur Anzeige der Bedienungsanleitung bitte auf die hervorgehobene Zeile klicken.
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         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: Flüssigkeiten und Gase

      Medienberührt: Glas, Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR, EPDM oder Viton, Hartferrit

      max. Druck: bis 16 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 20 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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      [image: Ganzmetall-Miniatur-Schwebekörperdurchflussmesser und -wächter, einbaulageunabhängig]
      


      

      
         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: Flüssigkeiten und Gase

      Medienberührt: Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR, EPDM oder Viton, Hartferrit

      max. Druck: bis 350 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 20 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: Flüssigkeiten und Gase

      Medienberührt: Glas, Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR, EPDM oder Viton, POM bei Luftbereichen

      max. Druck: 10 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 30 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: Flüssigkeiten und Gase

      Medienberührt: Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR, EPDM oder Viton, POM bei Luftbereichen

      max. Druck: bis 300 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 30 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: Flüssigkeiten

      Medienberührt: Glas, Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR, EPDM oder Viton

      max. Druck: 10 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1 1/4"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 30 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: Flüssigkeiten

      Medienberührt: Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR, EPDM oder Viton

      max. Druck: bis 300 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1 1/2"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 30 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: viskose Flüssigkeiten von 30 cSt bis 600 cSt

      Medienberührt: Glas, Messing vernickelt o. Edelstahl, NBR, EPDM o. Viton, Hartferrit

      max. Druck: bis 16 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 30 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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         Technische Daten:

          

      
      
      Medien: viskose Flüssigkeiten von 30 cSt bis 600 cSt

      Medienberührt: Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR, EPDM oder Viton, Hartferrit

      max. Druck: bis 350 bar

      max. Temperatur: bis 160°C

      Prozessanschluss: Gewinde

      Nennweiten: 1/4" bis 1"

      Ausgang: 1 Schliesser oder Umschalter

      Schaltleistung: 30 VA bis 100 VA

      Option: Atex-Zulassung

      

      

      
         Download:

          

          
          	Bedienungsanleitung als PDF	
          [image: PDF Datei zum Download]
	Speichern durch
Rechtsklick auf das Icon,
Anzeigen durch
Linksklick auf das Icon!
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